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Specifikationer
MODEL HNSB105 HNSB125 HNSB145 HNSB165
Arbejdsbredde 950 mm 1150 mm 1350 mm 1550 mm
Frasedybde 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Antal knive 20 stk. 24 stk. 28 stk. 32 stk.
(10 hajre, 10 venstre) | (12 hgjre, 12 venstre) | (14 hgjre, 14 venstre) | (16 hgjre, 16 venstre)
Traktorbehov 20 - 28 25-30 28 - 40 35 -45
Vagt 330 kg 355 kg 380 kg 405 kg
RPM 540 540 540 540
PTO aksel med spirngbolt medfglger
Trepunkts ophaenget forskudt fra midte

Med maskinen medfoiger:

* Maskinen er 100% kareklar
+ PTO aksel med springbolt

+ Dansk brugermanual

DK-TEC
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1. Kom godt i gang med dit nye produkt

Tillykke med dit nye DK-TEC produkt.

Laes og forsta indholdet af denne instruktionsbog inden du bruger produktet. Mangel pa sikkerhed
og korrekt betjening kan medfere skade pa operataren eller omkringstaende, samt pa produktet.
Denne manual vil give dig et overblik over de sikkerhedsmaessige forbehold, samt tips til hvordan
du kommer godt i gang med dit nye produkt.

Sikkerhed

» Brugeren skal vaere kendt med alle funktioner pa dette produkt fgr betjening.

* Hold haender og fgdder vaek fra eventuelt bevaegelige dele.

» Beer beskyttende t@j og udstyr som er passende for arbejdet. Undga lgse ting og lgst tgj.

» Hold, personer som ikke betjener produktet, veek fra arbejdsomradet.

» Hav aldrig passagerer pa produktet.

« Tillad aldrig bgrn at betjene dette produkt.

» Inspicer produktet og sgrg for at alle dele er i god form og rigtig monteret fagr og efter brug.
Findes der et problem, skal problemet Igses for der arbejdes med produktet.

» Opbevar produktet i et omrade hvor barn normalt ikke leger. Sgrg for at produktet star sikret,
sa den ikke kan veelte, flytte sig eller falder ned over nogen.

» Soarg for at du har et telefonnummer til lzege, ambulance, hospital og brandvaesen neer
telefonen | tilfeelde af en ngdsituation.

» At kare produktet sikkert, kraever fuld opmeerksomhed fra forbrugeren, sa undga at hgre radio/
musik med hgretelefoner eller lignende nar der arbejdes med dette produkt, da det kan fratage
opmaerksomheden.

Kom godt i gang med dit nye product

» Tjek for defekte dele far brug af maskinen. Defekte dele skal erstattes med nye originale dele —
for at opretholde sikkerheden og bevare reklamationsretten.

» Giv dig tid til at lzere produktet godt at kende, start langsomt op og bliv fortrolig med produktets
anvendelse og begraensninger.

VIGTIG INFORMATION
+ Gearkasse og sidegear bruger gearolie 80/90

Modificer aldrig produktet:
Hvis produktet modificeres, hvorved konstruktion, sikkerhed mv. pavirkes negativt, og med stor
risiko for skade og ulykke, bortfalder reklamationsretten.

Du kan nu ga sikkert i gang med at bruge dit nye produkt.

Reservedele
Brug altid originale reservedele, ellers bortfalder garantien! Du kan let finde frem til de reservedele
der passer til maskinen, ved at scanne scan koden som sidder pa din maskines CE plate.

DK-TEC Ce
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2. Opstart af din nye maskine

3

Bemeerk smalt feeste, beregnet til Trykvalse som er i enten gitter eller
kompakttraktorer. rgrversion. Anvendes til at holde konstant
Trepunktet kan sidejusteres pa maskinen. dybde samt trykke jorden efter freesning.

Teender beregnet for planering

DK-TEC
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3. Sikkerhedsinformation

Nar stennedlaegningsfraeseren tages i brug, skal felgende sikkerhedsinstruktioner laeses grundigt.
Hvis ikke disse fglges, kan det medfgre alvorlig skade eller dgd.

Disse informationer er lavet for at hjeelpe dig med forberedelse, brug og vedligeholdelse af
stennedlaegningsfreeseren. Vejledningen skal leeses og forstas fuldsteendigt far betjeningen af
stennedleegningsfraeseren. Der skal seerligt laegges meerke til alle sikkerhedsdetaljerne.

Sikkerhed farst

Du er ansvarlig for den sikre betjening og vedligeholdelse af stennedlzegningsfraeseren. Du

som bruger, skal sikre, at du selv og at alle andre brugere af maskinen som enten skal betjene,
vedligeholde eller arbejde omkring stennedlaegningsfraeseren er bekendt med brugs og
vedligeholdelses procedurerne og den relaterede sikkerhedsinformation, som findes i denne
manual. Denne manual vil fglge dig igennem trin for trin og anvise nogle gode sikkerhedsrutiner.

Husk, at du som bruger er ngglen til sikkerhed. Gode sikkerhedsrutiner beskytter ikke kun dig,
men ogsa menneskerne omkring dig. Gar disse rutiner til en del af det daglige arbejde. Det skal
sikres, at alle som betjener denne maskine er bekendt med de vejledende og anbefalende brugs-
og vedligeholdelses procedure, og falger alle sikkerhedsforanstaltningerne. De fleste ulykker kan
undgas. Risiker ikke ulykke eller dad ved at ignorere de gode sikkerhedsrutiner.

1. Ejeren af denne maskine skal sgrge for uddannelse af brugere og ansatte, fgr de tillades at
bruge maskinen.

2. Den vigtigste sikkerhedsanordning pa denne maskine, er en sikker bruger. Det er brugerens
ansvar, at laese og forsta alle sikkerheds- og brugsinstruktioner i denne manual, samt at falge
disse. Alle ulykke kan undgas!

3. En person som ikke har leest og forstaet hele brugs- og sikkerhedsvejledningen, er ikke
kvalificeret til at betjene maskinen. En uuddannet bruger saetter sig selv og tilskuer samt deres
sikkerhed pa spil, da der her er risiko for alvorlig ulykke eller dad.

4. Maskinen ma ikke modificeres under nogen omsteendigheder. Uautoriseret modifikation af
maskinen, kan svaekke funktionen eller sikkerheden omkring maskinen. Det kan ogsa medfare
en kortere levetid for maskinen. Herved bortfalder reklamationsretten.

5. Teenk sikkerhed! Arbejd sikkert!

General sikkerhed

» Lees brugervejledningen og alle sikkerhedsmeerkaterne for brug, vedligeholdelse, justering eller
flytning af stennedlaegningsfraeseren.

» Tillad aldrig passager at kgre/sidde med pa stennedlaegningsfraeseren.

* Kgr kun med maskinen, hvis der er en god sikkerhedsafstand til tilskuer. Ryd omradet for
mennesker, specielt bgrn, far opstart af maskinen.

» Stop PTO fer traktoren frakobles.

» Stik ikke fgdder eller haender ind under stennedlaegningsfraeseren pa noget tidspunkt.

* Hold alle sikkerhedsskeerme pa deres rette plads. Hvis det bliver n@dvendigt at fierne en
skeerm under reparation, skal den monteres igen far opstart af maskinen.

» Sta ikke mellem traktoren og stennedlaegningsfraeseren.

* Neerm dig ikke stennedleegningsfraeseren, for alt bevaegelse er stoppet.

+ Alle de roterende knivblade har evnen til at kaste objekter ud med hgj kraft, hvilket kan
medfare alvorlig ulykke for tilskuer eller forbi passerende. Veer ekstrem forsigtig!
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» Put alle betjeningshandtagene i neutral, stop traktorens motor, treek handbremsen, fjern
teendingsngglen og vent til alle bevaegelige dele er stoppet fgr service, justering, montering
eller afmontering af maskinen.

» Gennemga sikkerhedsrelaterede emner arligt med alt mandskab, som der skal bruge eller
vedligeholde stennedlaegningsfreeseren.

+ Betjen ikke maskinen hvis du fgler dig syg eller skidt tilpas. Hvis det er tilfeeldet, skal arbejdet
stoppes.

» Denne maskine er designet med sikkerhed i hgjsaedet, men der findes ingen erstatning for
forsigtighed og opmaerksomhed i forebyggelsen af ulykker. Hvis en ulykke opstar, er det for
sent at teenke dig om, angaende hvad du skulle have gjort. Brug altid din sunde fornuft.

* Brug en traktor som der er monteret med fagrerhus. Hvis det er en aben traktor, skal
sikkerhedsbeeltet beeres. Alvorlig ulykke eller dgd kan opsta, hvis brugeren falder af traktoren
under karsel og specielt hvis traktoren veelter.

» Overskrid aldrig greenserne for maskinens evne. Hvis maskines evne til at gore et job eller til at
gare det sikkert, sa gar det ikke.

* Ryd arbejdsomradet for sten, grene eller skjulte objekter der kan blive fanget i
stennedleegningsfraeseren.

Betjeningssikkerhed

» Lees og forsta brugervejledningen og alle sikkerhedsmeerkaterne far brug, servicering, justering
eller afmontering af maskinen.

« Tillad ikke passagerer.

+ Installer og kontroller alle sikkerhedsskaerme fgr start og brug af maskinen.

* Hold haender, fgdder, har og lgst tgj vaek fra bevaegelige dele.

« Put alle betjeningsgreb i neutral, stop traktoren, traek parkeringsbremsen, fjern teendingsnaglen
og vent til alle bevaegelige dele er stoppet fgr service, justering, montering eller afmontering

» Placer alle traktorens og maskinens betjeningsgreb i neutral fgr start.

« Start eller betjen aldrig maskinen, hvis du ikke er sikret pa traktorens ferersaede.

* Ryd omradet for tilskuere, specielt bagrn, for start af arbejdet.

* Hold afstand til PTO og maskinen, nar PTO tilkobles. Hold tilskuere veek.

Opbevaringssikkerhed

* Opbevar maskinen i et omrade vaek fra menneskelig aktivitet.

+ Tillad aldrig bgrn at lege pa eller omkring den opbevarede maskine.

* Opbevar maskinen i et tart plant omrade.

+ Tor fedt og olie af maskinen efter behov, beskyt den mod vejr og vind.

Vedligeholdelsessikkerhed

* God vedligeholdelse er dit ansvar. Fglg gode veerkstedsrutiner.

* Hold arbejdsomradet rent og tart.

+ Det skal sikres, at elektriske kontakter og veerktgj har tilstreekkelig jordforbindelse.

» Brug rigeligt lys for det aktuelle job.

» Det skal sikres, at der er rigelig med ventilation. Betjen aldrig motoren pa den treekkende
enhed i et lukket rum. Udstgdningsgasserne kan medfgre kvaelning.

» For arbejdet pa denne maskine pabegyndes, skal motoren slukkes, handbremsen aktiveres og
ngglen skal fijernes.

» Arbejd aldrig under maskinen, hvis den ikke er sikret med en korrekt understgttelse buk.

DK-TEC
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» Brug personlig beskyttelsesmidler som briller, handsker og hgreveern, nar der udferes service
eller vedligeholdelsesarbejde. Brug kun handsker nar knivene skal handteres.

* Brug kun originale reservedele til servicering og vedligeholdelsesarbejdet.

* En brandslukker og en fgrstehjeelpskit skal veere til stede, nar der udferes vedligeholdelse pa
denne maskine.

« Stram periodisk skal alle bolte, mgtrikker og skruer. Det skal tjekkes at alle pin bolte er korrekt
monteret for at sikre, at maskinen er i arbejdsdygtig stand.

* Nar et vedligeholdelses eller service arbejde feerdigggres, skal det sikres at alle afskaermninger
og sikkerhedsanordninger er installeret, far maskinen igen kan tages i brug.

4. Betjening af maskinen

Instruktioner til vejtransport

ADVARSEL!

» Undersgg de lokale faerdselsregler, far maskinen transporteres pa vejen efterspaendt en
traktor.

« Kontroller at reflekser, sidemarkeringslygter, baglygter og blink lys er installeret og at de er i
orden.

» Lyset skal veere monteres bag pa redskabet og de skal veere tydelige at se for bagved karende
biler.

» Hvis rmaskinen skal transporteres om natten, eller under forhold med darlig sigtbarhed skal det
sikres, at lysmonteringen opfylder lovgivningen. Under transport bgr maskinen veere lgftet helt
op, med PTO frakoblet.

FARE!
* Ingen personer ma lzene sig mod eller kravle pa maskinen under arbejde eller transport. Dette
er et landbrugsredskab. Det ma IKKE bruges til transport af personer eller gods.

Klargering af maskinen

ADVARSEL!

» Det er vigtigt at sikre sig, at motorydelsen pa den traktor man gnsker at bruge til fraeseren, ikke
overstiger den maksimale kraft for freeseren.

« Kontroller at PTO hastigheden passer med den hastighed som maskinen har brug for.

Justering af arbejdsdybden

Dette gares ved justering af trykvalsen og lifthgjde.

FORSIGTIGHED

» Nar maskinen lgftes fra jorden, skal det kontrollers at PTO akslen ikke kommer i klemme
mellem maskinen og traktoren.

Brug spindlerne til at justere arbejdsdybden.
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Betjening af maskinen

FARE!

» Foar arbejdet pabegyndes skal det kontrolleres, at alle sikkerhedsmaerkater er installeret
korrekt. Ligeledes skal sikkerhedsskaermene vaere korrekt monteret.

* Hovis disse beskadiges eller falder af, skal arbejdet stoppes og de beskadige eller mistede dele
skal repareres eller udskiftes.

» Start aldrig arbejdet uden at alle maerkater og afskaermninger er korrekt monteret. Kontroller
altid, at tilskuer er veek fra arbejdsomradet, for arbejdet pabegyndes.

» Kontroller altid, at arbejdsomradet er frit for objekter og store sten, som kan beskadige
freeseren, eller blive kastet veek fra knivrotoren.

« Kontroller, at ingen kommer ind i arbejdsomradet nar maskinen kgrer. Hold altid en god
sikkerhedsafstand fra veje, bebyggende omrader og omrader hvor der jeevnligt kommer
mennesker forbi.

« Juster hgjdejusteringen som vist tidligere. Kontroller at alle oliebeholdere har det korrekte
olieniveau. Derudover skal alle smgrenipler smares.

Man skal altid gare sig bekendt med maskinens brug fer arbejdet pabegyndes. Det skal sikres, at
du ved hvordan maskinen hurtigt kan frakobles.

« Seaenk freeseren sa knivene er lige over jorden, uden at rgre dem.

+ Tilkobl kraftoverfaringen.

» Seaenk sa liften helt.

VIGTIGT

« Tillad ikke maskinen, at blive seenket pludselig mod jorden.

» Seenk den langsomt, sadan at knivrotoren kan arbejde sig stille og roligt ind i jordoverfladen.
Pludselig seenkning vil skade maskinens dele.

Under arbejdet skal liften altid veere saenket helt og i flydestilling, sadledes at traktoren ikke pavirker
arbejdsdybden. Arbejdsdybden bar kun styres af valsen og slaedeskoene pa maskinen.

» Tilkobl PTO akslen i henhold til traktorens manual.

*  @g PTO omdrejningerne til de nar den gnskede hastighed eller max 540 RPM.

Fremkarselshastigheden af traktoren skal vaelges ud fra jordtypen og hvor kraftigt jorden skal
bearbejdes. Den optimale arbejdshastighed vil normalt veere mellem 1,5 og 2,5 kilometer i timen.
Den maksimale fremkgrselshastighed for at opna et tilfredsstillende resultat, er normalt den
bedste. For at finde den optimale fremkgrselshastighed, veelges forst laveste gear og langsomt
gges hastigheden indtil det mest passende resultat er opnaet. Hvis fremkgrselshastigheden er
blevet for hurtig, geares der ned, dog uden at saeenke PTO omdrejningerne.

VIGTIGT

« Jo langsommere maskinens fremkarselshastighed er, jo kraftigere vil jorden blive bearbejdet.
Under vending og ved bakning skal maskinen altid heeves fri fra jorden. Efter at have kart
nogle fa meter bar man stoppe og kontrollere om resultatet er som gnsket. Lav de ngdvendige
justeringer og gentag proceduren til det gnsket resultat er opnaet. Den bearbejdet jord ber altid
veere pa brugerens hgijre side.

DK-TEC
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FARE!

» Nar der skal laves justeringer pa maskinen skal traktoren altid stoppes, ngglen fjernes
fra teendingslasen og bremsen aktiveres. Naerm dig aldrig beveegelige dele, vent til de er
fuldstaendig stoppet.

FORSIGTIGHED!

+ Bak ikke med maskinen, hvis det ikke er strengt nadvendigt. | disse tilfaelde frakobles PTO
akslen, maskinen lgftes fra jorden og det sikres at omradet er frit for andre mennesker.

+ Loft aldrig maskinen mere end 540 mm fra jorden med PTO’en tilkoblet. Hvis dette gares, kan
PTO akslen beskadiges, og medfegre skade pa brugeren.

* Den maximale vinkel som PTO akslen kan arbejde under er 20 grader. Se billedet nedenfor. En
starre vinkel kan medfgre kraftige vibrationer eller skader.

FARE!
Det er strengt forbudt at lzene og/eller at kravle pa maskinen under arbejde eller ved transport.
Maskinen er et redskab, den er ikke designet til at transportere personer eller gods.

Frakobling af maskinen

Frakobl PTO akslen. Placer maskinen pa en plan flade. Stop traktoren og aktiver bremsen.
« Lad maskinen hvile pa jorden

» Sluk den treekkende enheds motor.

* Fjern ngglen fra taendingslasen.

* Fjern PTO akslen.

« Frakobl maskinen fra traktoren ved at frakoble trepunktsophaenget.

Korrekt brug af stennedlaeegningsfraseren

Stennedlzegningsfraeseren bruges til at:

« Smuldre jorden

» Til at forberede den til at sa bede og til at nedlaegge graestuer i plgjet eller Igs jord.
» Pa kompakt jord

Denne model er designet til at nedlzegge sten i begraenset maengder og kun sten i begraenset
starrelse. Generelt skal man, for at sikre den vekslende ydelse, ikke nedlaegge sten som er stgrre
end det halve af arbejdsdybden. Det vil sige, at hvis arbejdsdybden er 10 cm, er der en maksimum
starrelse for sten op til 5 cm og meengden af sten ma ikke vaere stgrre end maengden af jord. Det
bedste resultat opnas med sten som i meengde ikke overstiger 5% af maengden af den jord der
bearbejdes. Hvis der er sten i marken som er st@grre end beskrevet, sa bar de fiernes for arbejdet
startes. Hvis ikke dette gares, kan de blive fanget i knivrotoren, som udlgser sikkerhedskoblingen
og/eller skader pa maskinen.

DK-TEC
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Stennedlaegningsfraser med trepunkts ophang og manual
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« Skub trepunktsophaenget til den gnskede position.
« Speend meatrikkerne igen.

5. Vedligeholdelse af maskinen

« Maskinen skal altid kobles fra traktoren far renggring, smering og vedligeholdelse.
+ God regelmeessig vedligeholdelse og korrekt brug, er afggrende for lang levetid af din maskine
og ikke mindst vigtig for sikkerheden.

Periodisk undersggelse af maskinen

» Foelgende procedurer skal udfgres efter at maskinen er blevet koblet fra traktoren.

« Opbevar smgremidlerne i et beskyttet omrade, langt veek fra barn. Laes altid anbefalingerne
pa smgremiddelets flaske/dase. Undga at smaremidlet kommer i kontant med huden. Vask
straks med vand hvis uheldet er ude. Gamle smgremidler skal afleveres til godkendte
bortskaffelsesanlaeg.

Vedligeholdelse ved hver 8 timers brug:
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« Sorg for, at PTO akslen er i god stand og smar rotoren (se billedet ovenfor).

« Kontroller, at boltene ”1”, der laser vingerne til rotoren "2” er godt strammet. (se billede ovenfor)

« Kontroller knivene for slid. Udskift dem om ngdvendigt,

« Afmonter og renger PTO akslen. Sgrg for, at fierne alle fremmedlegemer fra de glidende dele
af akslen. Smgr de glidende dele med fedt, for genmontering af PTO akslen

» Kontroller, at alle bolte og matrikker er strammet helt, isaer boltene pa gearkassen af maskinen.

- J
’ | z N (’
ro 3 <
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» Kontroller niveauet af olie i gearkassen gennem inspektion stikket (incisione mark) (se billede
til venstre ovenfor) og fyld op til meerket pa stangen hvis det er ngdvendigt.
+ Olien skal na den nederste kant af hullet ”1” (billede til hgjre ovenfor). Max niveau findes ved
punkt 2.

Niveauet skal nd ud over maerket pa oliepinden.

« Kontroller olieniveauet i gearkassen. Fjern niveau i ”1” (se billede ovenfor) og kontroller, at
olien nar den nederste kant af selve stikket. Hvis det er ngdvendigt, fyld op til niveau "2”,

» Oliestanden skal kontrolleres nar maskinen star pa en flad overflade, og efter den har veeret
staet stille i minimum 10 minutter.

VIGTIGT

For hver 150 arbejdstimer, eller en gang om aret alt efter hvor tit maskinen bruges, skal falgende

procedure udfgres:

* Fjern tandhjulskassen

* Renger kaede og kaedehjul ved hjeaelp af en ikke-giftige og ikke-braendbart renggringsmiddel

» Seet tandhjulskassen pa igen og s@rg for at, pakning ikke er beskadiget. Hvis det er tilfaeldet,
rengeres metalpladen og en ny pakning saettes pa, hvorefter tandhjulskassen bliver sat pa
igen.

Ved hver 250 timer brug - Skift olien

DK-TEC
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Smerings punkter

» Brug gearolie 80-90
« NB: Bland aldrig olier enten sammen eller med forskellige typer. Indsaml altid gamle olie
separat og aflever det til autoriserede organisationer for bortskaffelse.




6. Fejlfinding
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Fejl Arsag Losning
Larmende maskine Lase dele Kontroller, at alle matrikker og bolte er
Ikke olie nok i gearkassen eller pa PTO fuldsteendigt spaendte.

akslen
Forkerte PTO omdrejninger
Intet fedt til stede i knivrotorens lejre.

Lgs tandhjulskeede

Kontroller olie niveau og fyld pa, hvis
det er ngdvendigt.

Juster PTO til den korrekte hastighed.
Smgr smereniplerne

Efterfyld olie hvis det mangler

Stram kaeden

Kraftige vibrationer eller
maskinen hopper hen
over jorden

Forket PTO hastighed
Fremmedlegemer er kilet fast mellem
knivene.

Breekket eller slidte knivblade, forkert
monteret knivblade eller bagvendt
monteret knivblade

Knivrotoren er skaev, og har veeret udsat
for kraftig pavirkning

Juster PTO omdrejningerne til den
korrekte hastighed

Fjern fremmedlegemerne fra
knivrotoren, og kontroller, at
knivbladene er i skarp og hel tilstand
Udskift braekket og slidte knivblade, og
monter knivbladet korrekt

Kontakt et autoriseret veerksted for
reparation

Knivene tilstoppes
jeevnligt

Meget vad jord

Meget hgj fremkgrselshastighed
Greesset er for hgijt til at blive
bearbejdet.

Stop arbejdet og vent til jorden tarrer op
Saenk fremkarselshastigheden
Sla greesser inden arbejdet.

Overophedet
endestykker

Greaes og/eller jord klemmer pa enden af
knivrotoren

Rens knivrotoren af og fiern alle
fremmedlegemer.

Maskinen gar ikke dybt
nok

For hurtig fremkerselshastighed
Ikke motorkraft nok

Meget hard jord

Freeser knivbladende ruller hen over
jorden i stedet for at skeere i.

Saenk fremkgrselshastigheden
Seank hastigheden af traktoren (gear
ned)

Lav en dobbelt overkgrsel

Knivene er ikke i stand
til at skeere i jorden

For hgj fremkgrselshastighed

Saenk fremkarselshastigheden

Arbejdsdybden er
forskellig fra venstre til
hgjre side

De to slaebesko er justeret forskelligt

Juster de to slaebesko for at opna den
samme arbejdsdybde

For fint malede jord

Knivhastigheden er for hgj
Arbejdsdybden er for lille

Saenk knivhastigheden pa versioner
med flere gear

Jg fremkarselshastigheden ved at
justere slaedesko eller pakvalsen

Jorden er ikke smuldret
nok

For lav knivhastighed
Jorden er for vad

g knivhastigheden pé versioner med
gear

Reducer fremkgrselshastigheden
Vent til jorden er tgr

Knivrotoren sidder fast
(den rotere ikke)

Tandhjulskaeden er for stram
Fremmedlegemer er kilet fast i
knivrotoren

Lasn kaeden

Fjern fremmedlegemerne og tjek
tilstanden af knivene. Hvis knivene

er beskadiget, udskift dem inden
arbejdet genoptages. Det skal sikres, at
knivrotoren ikke har taget skade. Hvis
knivrotoren har taget skade, kontakt

da et autoriseret vaerksted for at fa den
repareret.

DK-TEC
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EF - OVERENSSTEMMELSESERKLARING DK

Fabrikant

Changzhou Han-Sun Machinery
Co., Ltd.
89 Huanbao 4th Road, Huanbao Industrial Park,
Hi-Tech, Changzhou, Jiangsu, P.R. China

Erkleerer hermed at foalgende maskine:
Betegnelse: Stennedlagningsfraeser

Model: SB105
S8125

SB145
SB165

Beskrivelse: Traktorfreeser til storre traktorer.

Er fremstillet i overensstemmelse med felgende EF-direktiv:
e Maskindirektivet 2006/42/EC

Anvendte standarder:

EN 4254-5:2009+AC-2011
EN ISO 12100:2010

# 41 LB MR A LA
CHaNRZIOU
ARSI WA ST COPL L LTD

A
Angel 25/10/2021 /

name and date signature




10/2021

Se altid den nyeste version af manualen,
samt reservedelsliste/partslist for din vare pa
www.dk-tec.dk, under selve maskinen.

DK-TEC
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