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Afsnit 1: Samling og opsætning 

Samling  
Se illustrationen af dele. 

Traktor & Minilæsser opkobling 

1. Vær sikker på, at traktortrækstangen ikke forstyrrer. Flyt tegnelinjen foran, eller fjern, hvis
det er nødvendigt. Trækstangen skal også sikres frigang, når enheden hæves for første gang.
2. Tilpas traktorens nedre ledophæng til gaffelboltene på klipperen. Sæt de nederste
trækstifter ind i de nederste kuglelejesvirveler og fastgør linch-stifterne.
3. Fastgør traktorens topstang til det øverste svævende anhængertræk på klipperen med
den medfølgende stift. Fastgøres med en låsestift.
4. Juster traktorens topstang ind eller ud for at placere den øverste trækstift lodret over
eller lidt bagved de nederste trækstifter for at muliggøre, at klipperen kan svæve. Klipperen
skal køre med bagenden 15 grader lavere end fronten.

Samling af drivlinje 

1. Lad drivlinjens ende glide sammen med den forlængede sikkerhedskegle hen over
gearkassens notaksel og fastgør den med fastgørelsesanordningen.
2. Lad drivlinjen glide hen over traktorens PTO-aksel og fastgør den med drivlinjens
låseanordning.
3. Drivlinen skal nu bevæges frem og tilbage for at sikre, at den sidder fast på traktorens
PTO-aksel og klipperens gearkasse.
4. Fastgør kæden fra drivlinjeskjoldet til en af de øvre trækbøjler for at sikre, at skjoldet ikke
roterer.
5. Hvis drivlinjen skal afkortes:

a. Hold de halve aksler ved siden af hinanden i den korteste arbejdsstilling og
marker dem.
b. Afkort de indre og ydre beskyttelsesrør lige meget.
c. De indre og ydre glideprofiler skal afkortes med samme længde som
beskyttelsesrørene.
d. En korrekt overlapning er mindst halvdelen af længden af hvert rør, da begge rør
skal være lige lange.
e. Afrund alle skarpe kanter og fjern grater. Smør glideprofilerne.
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FORSIGTIG
Traktorens PTO-skjold og alle skærme på plæneklipperen skal være på plads hele tiden under 
drift!  

Afsnit 2: Betjeningsvejledning 

Transport af klipper 
BEMÆRK: Frakobl altid PTO-akslen, før klipperen hæves til transportstilling. 
1. Når klipperen hæves til transportstilling, skal du sikre dig, at drivlinjen ikke rammer
traktoren eller klipperen. Juster og indstil højden på traktorens 3-punktslift, så drivlinen ikke
rammer skærmen på klipperen i fuldt hævet position.
2. Sørg for at sænke traktorens hastighed ved drejning, så der er tilstrækkelig afstand til, at
klipperen ikke kommer i kontakt med forhindringer som f.eks. bygninger, træer eller hegn.
3. Vælg en sikker hastighed, når du transporterer den fra et område til et andet. Når du
kører på veje, skal du transportere klipperen på en sådan måde, at hurtigere kørende køretøjer
kan passere uden fare.
4. Når du kører i ujævnt eller kuperet terræn, skal du skifte til et lavere gear på traktoren.

FORSIGTIG
Ved kørsel på offentlig vej, om natten eller om dagen, skal der anvendes ekstra lygter og 
anordninger, som giver andre køretøjers førere tilstrækkelig advarsel. Overhold alle forbunds-, 
statslige og lokale love. 

Vejledning i brug af klipperen 

1.Ryd det område, der skal klippes for genstande og affald, der kan blive fanget i og kastet
rundt af bladene på klipperen.
2. Græs klippes bedst, når det er tørt. Hvis du klipper vådt græs, kan det forårsage
tilstopning, hvilket resulterer i græsklumper bag klipperen.
3.Græsset skal slås hyppigt, da kortere, afklippet græs hurtigere formulder.
4. Hvis du klipper ekstremt højt græs, er det bedst at hæve klippehøjden og klippe
området, for derefter at sænke klippehøjden og klippe en anden gang i den ønskede højde.

Brugsanvisning 

Korrekt service og justering er nøglen til lang levetid for enhver maskine. Med en omhyggelig 
og systematisk  
inspektion af klipperen kan man undgå dyr vedligeholdelse, tid og reparationer. 
Før du begynder at slå græs, skal du foretage følgende inspektion: 
1. Kontroller oliestanden i gearkassen.
2. Kontroller, at alle propper i gearkassen er blevet udskiftet og spændt korrekt.
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3. Sørg for, at alle knive, bolte og møtrikker på klipperen er strammet.
4. Sørg for, at alle beskyttelsesanordninger og skjolde er på plads og fastgjort.
5. Smør drivakslen og alle andre smøringsdele.
6. Ryd det område, der skal klippes for sten, grene og andre fremmede genstande.
7. Sænk klipperen ned til jorden. Indstil traktorens gashåndtag til ca. 1/4 åben. Aktiver PTO
for at starte rotationen af bladene.
8. Betjenes med en traktor med PTO-aksel og 540 omdrejninger pr. minut.
9. Begynd først at slå i langsom, fremadgående hastighed og skift gear indtil den ønskede
hastighed er opnået - med 540 PTO-omdrejninger pr. minut.
10. Knivene klipper bedre ved en højere hastighed end ved reduceret hastighed.
11. Når du har slået de første 15 meter, skal du stoppe og kontrollere, at klipperen er
indstillet korrekt.
12. Lav ikke skarpe sving og forsøg ikke at bakke, mens klipperen er på jorden.
13. Kobl ikke PTO-akslen til, når klipperen er helt hævet. Kobl ikke PTO-akslen til ved fuld
gas.

Afsnit 3: Justeringer 

Nivellering af klipperen 

BEMÆRK: Traktor og klipper skal stå på et plant underlag. 
Niveaureguleringen kan justeres ved traktorens 3-punktsarme og forbindingsled. 

Justering af klippehøjde 

Maskinens klippehøjde afhænger af placeringen af den bageste rulle. 
1. Fjern de bolte, der fastgør rullen på begge sider.
2. Løft eller sænk begge sider af rullen lige meget.
3. Sæt boltene på plads igen og spænd.

Justering af 3-punkts anhængertræk 

3-punkts-anhængertrækket på denne plæneklipper er designet til at sikre svæveevne fra
front til bagende, når du klipper i ujævnt terræn. Juster traktorens øverste forbindingsled, så
den øverste trækstift er placeret lodret over eller lidt bagved de nederste trækstifte.
Klipperen skal køre med bagenden 15 grader lavere end fronten.
Anhængertrækket kan også justeres fra side til side ved at dreje på det justerbare håndtag.
Drej håndtaget, indtil du har opnået den ønskede placering.

FORSIGTIG
Aktiver håndbremsen, sluk for traktoren, fjern nøglen og kobl PTO-akslen fra før du foretager 
højdejusteringer! 

Spænding af rem 
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FORSIGTIG
Remtræksystemet er underlagt en fjederspænding; vær forsigtig for at undgå personskade! 

Spændingen af remmen bør kontrolleres efter de første 20 timers brug. Og derefter hver 40 
timers brug. 
Spændingen på remmen kan justeres med spændebolten. Drej bolten, indtil den ønskede 
spænding er opnået. Når remmen har den korrekte spænding, skal gearkassen justeres, så 
gearkasseforlængelsen kører lige (parallelt) med slagleklipperen. Løsn boltene i bunden af 
gearkassen og flyt gearkassen, indtil gearkasseforlængelsen kører ligeud. 
Overspænding af remmen kan føre til for tidlig svigt af remmen og drivkomponenterne. 

FORSIGTIG
Overspænding af remmen kan føre til for tidlig svigt af remmen og drivkomponenterne. 
Overspænding af remmen kan også føre til en sikkerhedsrisiko for operatøren eller andre 
tilstedeværende.  

Afsnit 4: Vedligeholdelse og smøring 

Vedligeholdelse 
Korrekt service og justering er nøglen til en lang levetid for ethvert landbrugsredskab. Med 
en omhyggelig og systematisk inspektion kan du undgå dyr vedligeholdelse, tid og 
reparationer. 

FORSIGTIG
Af sikkerhedshensyn skal alle vedligeholdelsesarbejder udføres, hvor traktorens PTO-aksel er 
frakoblet, klipperen er sænket helt ned til jorden og traktorens motor er slukket og 
tændingsnøglen er fjernet. 
Når du har brugt plæneklipperen i flere timer, skal du kontrollere, at alle bolte er stramme og 
kontrollere spændingen på drivremmen.  
Udskift eventuelle slidte, beskadigede eller ulæselige sikkerhedsmærkater ved at få nye 
mærkater hos forhandleren. 

Udskiftning af kniv 

VIGTIGT: Sørg for, at kniven har samme længde som de andre på klipperen. Dette vil holde 
rotation på rotoren i balance. 
1. Fjern bolt og møtrik.
2. Fjern den gamle kniv.
3. Monter den nye kniv og den eksisterende bolt.
4. Fastgør med møtrik.
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Montering af kilerem 

FORSIGTIG
Remtræksystemet er underlagt en fjederspænding; vær forsigtig for at undgå personskade! 
1. Fjern beskyttelsesskærm og dæksel ind til remmen.
2. Frigør spændingen af remmen ved at løsne spændingsbolten indtil remmen kan fjernes.
3. Nu remmen er løsnet, kan man fjerne den gamle rem fra remskiverne.
4. Spænd spændingsbolten.
5. Geninstaller beskyttelsesskærm og dæksel.

Opbevaring 

Ved slutningen af arbejdssæsonen, eller når klipperen ikke skal bruges i længere tid, er det en 
god idé at rense klipperen og alle bevægelige dele for det snavs og fedt, der måtte have samlet 
sig på klipperen og alle de bevægelige dele. 
1. Rengør efter behov.
2. Kontroller knive for slitage og udskift dem om nødvendigt.
3. Undersøg klipperen for løse, beskadigede eller slidte dele og juster eller udskift dem efter
behov.
4. Opbevar enheden indendørs, om muligt, for at forlænge levetiden.
5. Mal dele med ny maling, hvis de er slidte eller ridset for at forhindre rust.
6. Udskift alle beskadigede eller manglende mærkater.

Smøring 

U-forbindelser til drivlineaksel

Type af smøremiddel: Universalfedt 

Rulleleje (begge ender) 

Type af smøremiddel: Universalfedt 
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Leje på skærerotoren (begge ender) 

Type af smøremiddel: Universalfedt 

Du må ikke overfylde! 
VIGTIGT: Klipperen skal stå vandret, når du kontrollerer olien i gearkassen! 

Profiler til drivlinje 

Type af smøremiddel: Universalfedt 

Afsnit 5: Specifikationer og kapacitet 

MODEL WLF1500 WLF1700 
ENHEDENS VÆGT 330Kg 353Kg 
SKÆREBREDDE 1500mm 1700mm 
Hydraulisk 
gennemstrømning 

35L/min-45Lmin
42L/min-90Lmin, 

42L/min-45L/min, 
180Bar 

Hammer nr. 22 stk. 28 stk. 
Monteringstype Euro Hitch Euro Hitch 
Hydrauliske koblinger 
behøver 

3 ledninger, olie ind, olie ud, afløbsport 

180Bar 
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Afsnit 6: Fejlfinding 

Problem Løsning 

FORSIGTIG
Forsøg ikke at rengøre det bageste udkastområde, mens klipperen er i gang. Der kan opstå 
personskade! 

Remmen glider 
Hiv stikket ud og rengør skærmen på klipperen. 

Fjern skjoldene, der beskytter remmen og rengør skiverne. 

Udskift remmen. 

Pletter af uslået 
græs 

Klip med fuld gas (540 PTO-omdrejninger pr. minut), kontroller 
PTO-hastigheden og traktorens motor. 

Skift til et lavere gear. 

Spænd remmene. 

Udskift manglende knive. 

Overdreven 
vibration 

Udskift knive. 
Udskift drivremmen. 

Udskift remskiverne eller juster dem. 

Fjern skærmene ind til remmen og rens området og remskiverne for snavs. 
Gearkassen larmer Kontroller niveauet af smøremiddel. 

Knive, der 
skalperer græsset 

Hæv klippehøjden ved at justere valsen. 

Ændr klippemønsteret. 

Sænk hastigheden i sving. 

Ujævnt snit 
Skift til et lavere gear. 

Juster klipperen. 

Udskift manglende knive. 

Traktor trukket ned 
af klipperen 

Klip med fuld gas (540 PTO-omdrejninger pr. minut). 

Skift til et lavere gear. 

Rengør klipperen. 
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Afsnit 7: Bilag 

Drejningsmoment for bolte 
Tabellerne nedenfor viser de korrekte momentværdier for forskellige bolte og skruer. 
Tilspænd alle bolte til de angivne drejningsmomenter, medmindre andet er angivet. 
Kontroller at boltene er stramme med jævne mellemrum og brug momenttabellen som en 
rettesnor. Udskift udstyr med bolte med samme styrke. 

ENGELSKE SPECIFIKATIONER FOR DREJNINGSMOMENT 

Diameter af bolte 
Drejningsmoment for bolte 
SAE 2 
N.m lb-ft

SAE 5 
N.m lb-ft

SAE 8 
N.m lb-ft

1/4” 8      6 12       9 17      12 
5/16” 13      10 25      19 36      27 
3/8” 27      20 45      33 63      45 
7/16” 41      30 72      53 100     75 
1/2” 61      45 110     80 155     115 
9/16” 95      60 155     115 200     165 
5/8” 128     95 215     160 305     220 
3/4” 225     165 390     290 540     400 
7/8” 230     170 570     420 880     650 

SPECIFIKATIONER FOR METRISK DREJNINGSMOMENT 

Diameter af bolte 
Drejningsmoment for bolte 
8,8 
N.m    lb-ft 

10,9 
N.m  lb-ft 

M3 0,5    0,4 1,8      1,3 
M4 3      2,2 4,5      3,3 
M5 6      4 9        7 
M6 10      7 15      11 
M8 25     18 35       26 
M10 50     37 70       52 
M12 90     66 125      92 
M14 140    103 200     148 
M16 225    166 310     229 
M20 435    321 610     450 
M24 750   553 1050         744 
M30 1495       1103 2100        1550 
M36 2600       1917 3675        2710 

Ovenstående angivelser for drejningsmoment gælder for gevind og hoveder, der ikke er 
smurte eller olierede, hvis ikke andet er angivet. Derfor må bolte og skruer ikke smøres eller 
olieres, medmindre andet er angivet i denne vejledning. Når der anvendes låseanordninger, 
skal momentværdierne øges med 5 %. 





Se altid den nyeste version af manualen, samt 
reservedelsliste/partslist for din vare på 
www.dk-tec.dk, under selve maskinen.
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